
 

 

 

PRESOAK 2.2 

 
 

Descrizione: 

Prelavaggio basico ad alta riserva alcalina per la detergenza a fondo sulle auto in 

impianti senza ausilio di spazzolatura. Il prodotto non è aggressivo sulle vernici e 

parti a contatto, lascia la superficie pulita e lucida. Specifico per impianti senza 

spazzole nella seconda fase di prelavaggio, si consiglia di utilizzare nella prima fase 

l’articolo Presoak 1.1 

 

 

Modo d’uso: 

Dosi: tramite l’utilizzo di un dosatron impostarlo all’1,4%. 

In impianti automatici dotati di pompa dosatrice usare preferibilmente puro e 

regolare il dosaggio sui 120gr di prodotto per autovettura a seconda dell’impianto e 

condizioni di utilizzo dell’autolavaggio (velocità, catena, tipo di impianto –tunnel o 

portale-, temperature). 

 

 

Avvertenze: 

Per la manipolazione del prodotto, osservare i consigli sulla scheda di sicurezza. 

 

 

Caratteristiche Tecniche: 

Aspetto e colore:   liquido giallo fluorescente 

Odore:   caratteristico 

pH:   13.7 

Punto di infiammabilità:   100°C 

Densità relativa:   1.134 g/cm3 

Idrosolubilità:   solubile 

Liposolubilità:   non solubile 
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Documento firmato in originale presso la sede. 


