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Descrizione:		
	
Prodotto	indicato	per	la	rimozione	di	residui	ferrosi	dalle	superfici	di	auto	nuove	e	containers.	Elimina	effi-
cacemente	ossidi	e	macchie	di	smog.	
	
	
Modo	d'uso:	
DILUIZIONE:	

• Cerchi,	cisterne,	camion:	1:3-1:5	(33-16%).	
• Per	rimuovere	ossidi,	ruggine	e	segni	di	piogge	acide:	puro-1:3	(100%-33%)		

	
Attenzione:	non	lasciare	per	lunghi	periodi	il	prodotto	su	vetro	e	non	lasciare	che	si	asciughi.	
	
Caratteristiche	tecniche:	
	
Aspetto	e	colore:	liquido	limpido	
Odore:	caratteristico	
pH:	0,23	
Densità:	1,05	g/cm3	
Punto	di	infiammabilità:	>100°C	
Idrosolubilità:	solubile	
Solubilità	in	olio:	parzialmente	solubile	
	
Stoccaggio:	
	
In	confezione	integra	e	conservata	a	temperatura	ambiente	ed	al	riparo	dalla	luce	solare	diretta.	
	
Confezione:	
	
CONFEZIONE	 COD.	ART.		
TANICA	5	Kg	 71678	
TANICA	10	Kg	 70747	
TANICA	25	Kg	 70746	
	

																																																																																						
FRA-BER	s.r.l.	

																																																																																			Resp.	Laboratorio	
	
	

	
Documento	firmato	in	originale	presso	la	sede.	I	dati	contenuti	sono	frutto	di	ricerche	tecnologiche	del	nostro	laboratorio	e	vengono	forniti	a	puro	
titolo	 informativo.	Escludiamo	ogni	 responsabilità	derivante	da	una	scelta	errata	del	prodotto	e	della	mancanza	delle	necessarie	precauzioni,	che	
dovranno	essere	sempre	verificate	dall’utilizzatore.		

	
	


